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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: TEDEX Garden SJ/CF 10W30

Sktadniki wptywajace na klasyfikacje: zaden ze sktadnikéw nie powoduje koniecznosci klasyfikacji mieszaniny
jako niebezpiecznej.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: olej silnikowy.

Zastosowanie odradzane: Inne niz wymienione powyzej.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: TEDEX S.A. - Zaktad Produkcyjny

Adres: 97-200 Tomaszow Mazowiecki Cygan 2
Telefon/Fax: +48-44-7249562 | +48-44-7252915
E-Mail: laboratorium@tedex.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Czynny w godzinach pracy 7°° —16% od poniedziatku do pigtku: +48-44-7249562

W nagtych przypadkach 112 ( ogdlny telefon alarmowy), 998 ( straz pozarna), 999 ( pogotowie medyczne)

SEKCIA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrozenia

wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych: | Nieklasyfikowana

dla cztowieka: Nieklasyfikowana

dla srodowiska: Nieklasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania
Piktogram: Nie dotyczy
Hasto ostrzegawcze: Nie dotyczy
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci: Nie dotyczy
2.3. Inne zagrozenia

Produkt zawiera alkilofenol o rozgatezionym tancuchu oraz alkilofenol wapniowy o rozgatezionym fancuchu,
ktory moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki. Produkt palny o wysokiej temperaturze
zaptonu. Produkt moze powodowaé tagodne podraznienie skory, oczu, bton Sluzowych, drog oddechowych,
uktadu pokarmowego oraz bdle i zawroty gtowy, nudnosci. Wysokie stezenia par/mgty lub prysniecie cieczy do
oka mogg powodowac pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie lub przej$ciowe tagodne podraznienie oczu. Moze
powodowaé wysuszenie, pekanie i przewlekie stany zapalne skory. Diugotrwate narazenie na dziatanie par
moze powodowac zaburzenia neurotoksyczne.

SEKCIA 3. SKLAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja wg Rozporzgdzenia (WE) nr

. % 1272/2008 (CLP
Nazwa substancji _g y
Nazwa substanciji Wadow Identyfikator produktu

Klasa zagrozenia Zwroty H
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Destylaty ciezkie parafinowe, Nr CAS: 64742-54-7
obrabiane wodorem (ropa . Nr WE: 265-157-1 .
naftowa); Olej bazowy - 60-70 Nr indeksowy: 649-467-00-8 Uwaga L Nie dotyczy
niespecyfikowany* Nr rejestracji: 01-2119484627-25-XXXX
Nr CAS: Mieszanina
Wysoko rafinowany olej mineralny } Nr WE: ** .
(C15 - C50)* 25 Nr indeksowy: Brak Uwaga L Nie dotyczy
Nr rejestracji: Niedostepny
Nr CAS: 147880-09-9
Poliol poliolefinowego Nr WE: Polimer . .
sukcynoimidu poliaminy <2 Nr indeksowy: Brak Aquatic Chronic 4 H413
Nr rejestracji: Niedostepny
Nr CAS: 68649-42-3
o . Nr WE: 272-028-3 Eye Dam.1 H318
Ditiofosforan alkilowy cynku <1 Nr indeksowy: Brak Aquatic Chronic 2 H411
Nr rejestracji: Niedostepny
Alkilofenol o rozgatezionym Nr CAS: 74499-35-7 i 132752-19-3 Aquatic Acute 1 H400
R - o Aquatic Chronic 1 H410
fancuchu oraz alkilofenol Nr WE:Polimer .
- . <0.2 . . Eye Irrit. 2 H319
wapniowy o rozgatezionym Nr indeksowy: Brak Repr. 1B H360
fancuchu Nr rejestracji: Niedostepny Skin Irrit. 2 H315

* Substancja o obowigzujacym najwyzszym dopuszczalnym stezeniu w Srodowisku pracy.

** Zawiera przynajmniej jeden z nastepujacych numerdéw EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-097-6, 265-098-1, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1,
265-158-7, 265-159-2, 265-161-3, 265-169-7, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

Produkt nie zawiera innych substancji stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub Srodowiska powyzej stezen ustalonych
w przepisach. Produkt na bazie olejow mineralnych.

Uwaga L: Okresla, ze stosowane oleje mineralne nie klasyfikuje sie jako rakotworczych, gdyz zawierajg mniej niz 3%
ekstraktu DMSO, zgodnie z metodg okreslong w IP 346.

Lista zwrotow H — zob. sekcja 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze i zapewni¢ odpoczynek. W przypadku
zaburzen w oddychaniu podawac tlen, w przypadku braku oddechu stosowac sztuczne oddychanie.
W przypadku utraty przytomnosci, zaburzen oddychania lub utrzymujgcego sie ztego samopoczucia zapewnic
pomoc lekarska.

Kontakt ze skora:
Zdjac¢ zanieczyszczone ubranie oraz obuwie i usung¢ w bezpieczne miejsce z dala od zrddet ciepta lub zaptonu.
Wypra¢ odziez przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczong skore sptukaC duzg iloscig wody z mydtem,
a nastepnie obficie sptuka¢c wodg. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie objawdw podraznienia
skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:
Usung¢ szkla kontaktowe. Zanieczyszczone oczy piukaé, przy szeroko rozwartych powiekach, ciggtym
strumieniem wody przez kilka minut. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie objawdéw podraznienia
skonsultowac sie z lekarzem.

Potkniecie:
Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. Wyptuka¢ usta woda. NIE prowokowaé wymiotow — zwiekszone
ryzyko zachty$niecia. W przypadku wystgpienia samoistnych wymiotow trzymaé poszkodowanego w pozyciji
nachylonej do przodu z twarzg skierowang do ziemi. Nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jesli
poszkodowany jest przytomny mozna poda¢ do wypicia ok. 200 ml cieklej parafiny. Nie podawac¢ mleka,
ttuszczu, alkoholu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Po kontakcie ze skorg, bdle, swedzenie, zmiany zabarwienia skory, opuchlizna i pecherze. W przypadku
wymiotow, zagrozenie aspiracji do ptuc, co moze skutkowal zapaleniem ptuc. Podraznienie uktadu
oddechowego (kaszel i trudno$ci w oddychaniu) lub inne zmiany ptucne w wyniku dtugotrwatej lub
powtarzajacej sie inhalacji mgietki olejowej unoszacej sie w powietrzu, przy poziomach powyzej zalecanych
wartosci granicznych narazenia w przypadku mgietki olejowe;j.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania




KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzadzenia: 12.04.2012

sporzadzona zgodnie z Rozporzagdzeniem (WE) nr
1907/2006 (REACH) z poZniejszymi zmianami Aktualizacja: 11.01.2022

Y~ TEDEX KCH-TEDEX] 121

Wersja: 3.1

TEDEX Garden SJ/CF 10W30
Strona3z8

z poszkodowanym

Nie prowokowac wymiotow i nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokaza¢ karte charakterystyki
lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby udzielajgce pomocy
w obszarze o nieznanym stezeniu par/mgty powinny byC wyposazone w odpowiednie ochrony drog
oddechowych. Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe. Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Mgta wodna, piana, proszek lub dwutlenek wegla.
Niewlasciwe srodki gasnicze: Zwarty strumien wodny.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Pozar moze spowodowac wzrost cisnienia wewnatrz pojemnika, az do jego rozerwania. Ciecz palna o wysokiej
temperaturze zaptonu. Podczas spalania tego materiatu pojawia sie zlozona mieszanina unoszgcych sie
w powietrzu ciat statych, cieczy i gazow, w tym tlenku wegla, dwutlenku wegla, tlenkdw azotu, tlenkéw siarki,
siarkowodoru, niezidentyfikowanych zwigzkdw organicznych oraz tlenkéw metali np. tlenkdw cynku. Unikac
wdychania produktow uwalniajgcych sie w $rodowisku pozaru — mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zagrozone pozarem pojemniki chtodzic wodg i o ile to mozliwe usung¢ z obszaru zagrozenia. Scieki
i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby biorgce udziat w gaszeniu
pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone we wiasciwg odziez i sprzet ochronny w tym samodzielny aparat
oddechowy.

SEKCIA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ opardw. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory, obuwia i odziezy.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Trzymac z dala od Zrddet zaptonu.
UWAGA: Rozlane oleje mogg powodowac slisko$¢ powierzchni.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unikac przedostania sie produktu do gleby, sciekow, ciekéw wodnych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Usung¢ zrodta zaptonu. Obwatowac teren skazenia. Ciecz odpompowac lub posypac obojetnym, niepalnym
materiatem chtonnym np. piaskiem, trocinami, ziemig. Zebra¢ do specjalnie przygotowanych i oznakowanych
pojemnikow. Przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zanieczyszczong powierzchnie
sptukac¢ woda z dodatkiem detergentu, a nastepnie samg woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesc¢ sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen. Stosowaé uziemienie. Trzyma¢ z dala od zrédet zaptonu,
otwartego ognia i wytadowan elektrostatycznych. Nie wdycha¢ opardw. Unika¢ kontaktu ze skorg ioczami.
Zanieczyszczong odziez usung¢ w bezpieczne miejsce z dala od Zrddet ciepta i zrodet zaptonu. Zachowaé zwykte
$rodki ostroznosci przy pracy z produktem - Nie pi¢, nie jes¢ i nie palic. My¢ rece przed i po pracy z produktem.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym, wiasciwie oznakowanym pojemniku w suchym, chtodnym, dobrze
wentylowanym miejscu z dala od bezposredniego nastonecznienia, wytadowan elektrostatycznych i Zrodet
zaptonu. Uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ pojemnika, w ktorym znajduje sie produkt. Nie przechowywaé w
temperaturze wyzszej niz 45°C. Nie przechowywac z silnymi utleniaczami i kwasami.
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7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Nie zostaty okreslone.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Oleje mineralne wysokorafinowane - frakcja wdychalna NDS 5 mg/m?3, NDSCh -, NDSP -

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych steZeri i natezeri
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz, 817)

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy- niespecyfikowany

DNELpracownik (wdychanie, narazenie przewlekte) 5.4 mg/m3/8h (aerozol)

DNELxonsument(wdychanie, narazenie przewlekie) 1.2 mg/m3/24h (aerozol)

PNECwoda, osad, gleba, oczyszczalnia éciekéw Nie dOtYCZY (substancja nie stwarza ZagrOZenia dla érodowiska)
PNEC (doustnie, ssaki) 9.33 mg/kg jedzenia

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli:

Odpowiednia wentylacja umozliwiajgca utrzymanie stezen substancji ponizej wartosci granicznych.
Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne w szczelnej obudowie (np. typu gogle).

Ochrona skory:
Rekawice ochronne odporne na dziatanie olejéw (np. vitonu). Zalecana odziez ochronna powlekana oraz obuwie
ochronne antyposlizgowe.

Ochrona drog oddechowych:
Nie jest konieczna w przypadku sprawnie dziatajgcej wentylacji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
stezen stosowa¢ maske z filtrem przeciw parom organicznym. W skrajnych przypadkach stosowac aparat
oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Zagrozenia termiczne:
Nie sg znane.

Kontrola narazenia srodowiska:
Unikac¢ przedostania sie mieszaniny do gleby, sciekéw, ciekdw wodnych.

SEKCIJA9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia :Ciecz
b) Kolor : od z6ttego do brgzowego
¢) Zapach : Charakterystyczny dla weglowodoréw
d) Temperatura topnienia/krzepniecia : > - 24°C (temperatura ptyniecia)
e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura : 350 - 580°C
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
f) Temperatura zaptonu metodg tygla otwartego : >190°C
g) Palno$¢ materiatow (ciata statego, cieczy, gazu) : Brak danych
h) Dolna i gérna granica wybuchowosci : Brak danych
i) pH : Nie dotyczy
j) Charakterystyka czasteczek : Nie dotyczy
k) Preznosc¢ pary : Ponizej 0,1 kPa
[) Wzgledna gestosc pary : Brak danych

m) Gestos¢
n) Rozpuszczalno$é

0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/ woda
p) Temperatura samozaptonu

q) Temperatura rozktadu

r) Lepkos¢ kinematyczna

: 0,880-0,890 g/cm3 w 15°C
. Nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny

w rozpuszczalnikach weglowodorowych.

: Nie oznaczono

: Nie oznaczono

: Brak danych

: 10,5 - 12,5 mm?/s w 100°C
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9.2. Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Mieszanina nie jest reaktywna.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nig.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢
Wysokie temperatury, otwarty ogien, iskry.
10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze jak chlorany, azotany, nadtlenki itp., mocne kwasy.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Produkty powstajgce podczas pozaru — patrz sekcja 5.2 karty charakterystyki.

SEKCJA 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) NR 1272/2008

Toksycznos¢ ostra:
Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane  LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)
wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - LC50: >5.53 mg/| (inhalacyjnie, szczur)
niespecyfikowany LD50: >5000 mg/kg (skodra, krolik)

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt moze powodowaé fagodne
podraznienie uktadu pokarmowego.

Dzialanie zrace/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Moze powodowaé wysuszenie, pekanie
i przewlekte stany zapalne skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt moze powodowaé fagodne
podraznienie oczu. Wysokie stezenia par/mgly lub pryséniecie cieczy do oka mogg powodowaé pieczenie,
zaczerwienienie, tzawienie lub przej$ciowe podraznienie oczu.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczos¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt zawiera alkilofenol o rozgatezionym
tancuchu oraz alkilofenol wapniowy o rozgatezionym tancuchu, moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na
dziecko w tonie matki.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Dtugotrwate narazenie na dziatanie par moze
powodowaé zaburzenia neurotoksyczne (ostabienie, drzenia i paraliz). Produkt moze powodowaé tagodne
podraznienie drég oddechowych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Brak danych

SEKCIJA 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢ )
Srodowisko wodne / Osad / Srodowisko Iadowe:

Destylaty ciezkie parafinowe, LC50: >100 mg/I (96 h, ryby, Pimephales promelas)
obrabiane wodorem (ropa naftowa); EC50: >10000 mg/l (48 h, bezkregowce, Daphnia magna)
Olej bazowy —niespecyfikowany EC50: >100 mg/I (72 h, glony, Pseudokirchinella subcapitata)
NOEL : 100 mg/I (21 dni, bezkregowce, Daphnia magna)
Ditiofosforan alkilowy cynku LC50: 1-5 mg/I (96 h, ryby, Pimephales promelas)

EC50: 1-1.5 mg/l (48 h, bezkregowce, Daphnia magna)
EC50: 1-5 mg/l (96 h, glony, Selenastrum capricornutum)

12.2. Trwalos¢ i zdolnosé do rozkiadu

Destylaty ciezkie parafinowe, trudno biodegradowalny (2-31% w 28 dni)

obrabiane wodorem (ropa naftowa);

Olej bazowy —niespecyfikowany
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Badanie adsorpcji/desorpcji — brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak danych.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Kod odpadu: 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajgce zwigzkdw

chlorowcoorganicznych.

UWAGA: Poniewaz kod odpaddw jest przypisywany w zaleznosci od Zrodta ich powstania, koficowy uzytkownik
powinien, uwzgledniajac specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniowa¢ powstaty odpad i przypisac

wiasciwy kod, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odpady kazdorazowo powinny zosta¢ zagospodarowane (poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami krajowymi dotyczgcymi odpadow.

Oproznione opakowanie, podlega unieszkodliwieniu i/lub odzyskowi przez posiadacza odpaddéw zgodnie

z okre$lonymi przepisami.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdZz. zmianami).

Ustawa z dnia 13 czerwcea 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami | oapadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 886).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923).

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy

14.6. Szczegoélne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie dotyczy
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14.7. Transport luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 908,
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiardw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkdw ochrony indywidualnej (Dz.U.
z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr
69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz.
1611, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 457)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem

w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454, Dz.U. 2015

nr 0 poz. 1273, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1893)
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Metoda klasyfikacji:

Klasyfikacja opracowana metodg obliczeniowg i na podstawie dostepnych wynikdw badan zgodnie z kryteriami

okreslonymi w rozporzadzeniu CLP.

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje:
Dostosowanie do rozporzadzenia (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. Aktualizacja przepisdéw. Przeglad
ogolny. Sekcja: 1.2, 2, 3, 15, 16.

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS  Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujgcy zmian (Derived No Effect Level)

PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w Srodowisku (Predicted No Effect Concentration)
LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuije sie zgon 50% badanych zwierzat

EC50 Stezenie, przy ktorym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

vPvB  (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulagji

PBT  (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

Literatura i zrodla danych:
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Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Informacje dotyczace sktadnikéw mieszaniny
dostarczone od producenta. Baza danych IUCLID.

Lista odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia lub zwrotow wskazujacych srodki
ostroznosci, ktore nie zostaly podane w catosci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki:

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu.

H319 Dziala draznigco na oczy.

H360 Moze dziatac szkodliwie na ptodnos$¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H413 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow:
Zalecane zapoznanie sie pracownikow ze standardowymi procedurami dotyczgcymi postepowania z chemikaliami.

Karte opracowano na podstawie sktadu produktu, przepiséw krajowych, obowigzujgcych w chwili sporzgdzania Karty
oraz posiadanej wiedzy. Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowac tylko i wylgcznie jako pomoc celem
bezpiecznego stosowania jak rowniez postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest
$wiadectwem jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytgcznie wymienionego produktu i nie moga
by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajgcej z niewtasciwego
wykorzystania informacji zawartych w Karcie.




