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OLEJE MASZYNOWE 
      
  

Tedex T 9, 19 
Oleje maszynowe 

 
Charakterystyka produktu  
 
Oleje maszynowe Tedex T produkowane są na bazie 
wysokojakościowych olejów mineralnych wzbogacone 
pakietem dodatków jakościowych i dodatkami obniżającymi 
temperaturę płynięcia. 
 
Specyfikacje i normy 
 
BN-72/0535-31  

WT-TEDEX 2004/63 wyd. IV 

 
Zastosowanie  
 
Oleje maszynowe Tedex T stosuje się głównie do 
smarowania przelotowego i kąpielowego 
szybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, 
obrabiarek i innych urządzeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Właściwości użytkowe: 
 

 bardzo dobre własności antyutleniające i 
antykorozyjne 

 dobre własności przeciwzużyciowe. 
 
Własności BHP i przeciwpożarowe 

 
Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, 
potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat 
wpływu na środowisko naturalne i usuwania 
wykorzystanych produktów zawarte są w karcie 
charakterystyki (MSDS) produktu. 
 
Przechowywanie i transport 
 
Olej Tedex T należy przechowywać w opakowaniach 
zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, 
wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana 
temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. 
Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego 
i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz 
innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza 
zagrożeń. 
 
 
 

Właściwości fizyko-chemiczne wartości  typowe 
 

Tedex T       9 19 
 

Lepkość kinematyczna w 20 °C mm2/s  9,0-11,0 19,0-22,0 

Wskaźnik lepkości - 90 93 

Temperatura zapłonu COC  
 

°C  120 130 

Temperatura płynięcia  
 

°C  -40 -30 

Zawartość wody, n.w. n % 0,03 0,03 

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela: 
TEDEX S.A. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2 
Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15

 

 


