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OLEJE SAMOCHODOWE 
      
  

Tedex ATF VI 
Syntetyczny olej do przekładni automatycznych 

 
Charakterystyka produktu  
 
Tedex ATF VI to wysokiej jakości syntetyczny olej do 
przekładni automatycznych. Specjalnie sformułowany by 
spełniać rygorystyczne wymagania specyfikacji DEXRON-VI 
General Motors. Stworzony dla nowych przekładni 
sześciobiegowych, które GM zastosował w modelach 
swoich aut.  
 
Specyfikacje i normy 
 
General Motors DEXRON® VI 

General Motors DEXRON® IID IIIG, IIIH 

Caterpillar TO-2 

Allison C-4 

MB 236.5 

ZF TE–ML 09 

VOITH 55.6335.XX 

Volvo  97340 

WT-TEDEX 2006/80 wyd. II 

 
Zastosowanie  
Tedex ATF VI  jest zalecany do: 

 został zatwierdzony przez General Motors 
DEXRON-VI,  

 zapewnia ochronę gwarancyjną dla pojazdów GM  
z roku  modelowego 2006, starszych oraz 
nowszych, 

 dostosowany do pojazdów mających wymagania 
DEXRON-III “H” i  DEXRON IID,  

 dostosowany do pojazdów mających wymagania 
DEXRON® ATF. 

 
Właściwości użytkowe 
 

Tedex ATF VI posiada doskonałe właściwości użytkowe, 
takie jak: 

 dłuższa żywotność niż płynów ATF III, 

 zwiększa wydajność nowych i starszych 
przekładni GM, 

 zapewnia doskonałą odporność na utlenianie 
w trudnych warunkach, 

 odpowiednia płynność w niskich 
temperaturach pozwalającą na uniknięcie 

przeciążeń i wstrząsów układów przy ich 
uruchamianiu, 

 bardziej ekonomiczne zużycie paliwa niż płyny 
DEXRON-III (H),  

 stabilność chemiczną w wysokich 
temperaturach pracy, 

 neutralność w stosunku do różnorodnych 
uszczelek i przewodów elastycznych, 

 wysoką odporność na korozję, 
 przeciwzużyciowe odpowiednie w stosunku 

do wymagań w/w specyfikacji (ochrona kół 
zębatych, łożysk oporowych, wysoko 
obciążonych tarcz sprzęgieł, wirników 
elementów pomp), 

 wysoką odporność na utlenianie i działanie 
wysokich temperatur (zapobieganie 
gęstnieniu oleju oraz powstawaniu kwasów i 
osadów) przez co umożliwia właściwą pracę 
przekładni oraz zapewnia skuteczne działanie 
hydraulicznego układu sterowania, 

 pozwala na przebieg 400,000 km przy 
normalnych warunkach użytkowania. 

 
 
 
Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe 
 
 

 
Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie 
prawo zmian wynikających z postępu technicznego. 
 
 
 
 
 
 
 

Tedex ATF  VI  

Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s 29,0 

Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2/s 5,9 

Wskaźnik lepkości - 154 

Temperatura płynięcia °C -50 

Temperatura zapłonu COC °C 220 

Kolor - czerwony 



Własności BHP i przeciwpożarowe 

 
Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, 
potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat 
wpływu na środowisko naturalne i usuwania 
wykorzystanych produktów zawarte są w karcie 
charakterystyki (MSDS) produktu 
 
 
 

Przechowywanie i transport 
 
Olej Tedex ATF VI należy przechowywać w opakowaniach 
zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, 
wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana 
temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. 
Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego 
i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz 
innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza 
zagrożeń. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela: 
TEDEX S.A. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2 
Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15

 
 

 

 


