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OLEJE SAMOCHODOWE 
      
  

Tedex DCT 
Syntetyczny olej do skrzyń dwusprzęgłowych 

 
Charakterystyka produktu  
 
Tedex DCT to najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej 
został opracowany w oparciu o nowoczesny pakiet 
dodatków uszlachetniających. Formulacja oleju zapewnia 
właściwą pracę systemu suchych i mokrych sprzęgieł 
wykorzystywanych w skrzyniach dwusprzęgłowych DSG 
(Dual Clutch Gear) oraz DCT.  
 
Specyfikacje i normy 
 

WT-Tedex 2000/48 rev. I 

SEAT, Skoda, VW VW TL 052 182 A2 

AUDI VW TL 052 529 

MB 236.21 (001 989 85 03) 

FORD 1490763 

FORD WSS-M2C936-A 

FORD  USA XT-11-QDC 

FORD WSD-M2C200-D2 

CHRYSLER 68044345 EA 

VOLVO 1161838, 1161839 

MITSUBISHI MZ 320065 

MITSUBISHI DIA-QUEEN SSTF-I, BOT 341 

PEUGEOT/CITROEN 9734.S2  

BMW Getrag DCT  

Porsche PDK 

 
 
 
Zastosowanie  
 
Tedex DCT jest zalecany do większości skrzyń 
dwusprzęgłowych różnych konstrukcji zarówno ze 
sprzęgłami suchymi jaki i pracującymi w kąpieli olejowej. 
Ma zastosowania w wielu markach pojazdów. m.in. 
dedykowany jest do 6-biegowych skrzyń DSG tj. AUDI, VW, 
Seat, Skoda spełniających normę VW G052182. 
Charakteryzuje się znakomitą odporność na utlenianie oraz 
zmianę parametrów w trakcie użytkowania, co powoduje, 
że jest idealny przy długich interwałach. 
 
 
 

 
Właściwości użytkowe 
 

Tedex DCT posiada doskonałe właściwości użytkowe, 
takie jak: 

 dwusprzęgłowe skrzynie biegów zapewniają 
niższe zużycie paliwa, ale wymagają 
zastosowania specjalistycznego oleju, 

 gwarantuje dobre właściwości smarne 
również w warunkach ekstremalnego 
obciążenia w szczycie lata i przy niskich 
temperaturach zimowych, 

 umożliwia praktycznie bezpoślizgową 
eksploatację a przez to minimalne straty 
momentu obrotowego, 

 gwarantuje niskie zużycie i długą żywotność 
przekładni, 

 bardzo dobrą stabilność oksydacyjną, 

 znakomita odporność na utlenianie oraz 
zmianę parametrów w trakcie użytkowania, co 
powoduje, że jest idealny przy długich 
interwałach, 

 wyższa ochrona mechaniczna, oraz mniejsza 
zdolność do tworzenia zanieczyszczeń 
wydłużają żywotność skrzyni, 

 najdalej idąca ochronę przed zużyciem, 
korozją i tworzeniem się piany. 

 
Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe 
 

 
Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie 
prawo zmian wynikających z postępu technicznego. 
 
 
 
 
 

Tedex DCT  

Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s 34,0 

Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2/s 7,32 

Wskaźnik lepkości - 180 

Temperatura płynięcia °C -42 

Temperatura zapłonu COC °C 200 

Kolor - bursztynowy 



 Zalecany
 

 
Przechowywanie i transport 
 
Olej Tedex DCT należy przechowywać w opakowaniach 
zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, 
wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana 
temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. 
Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego 
i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz 
innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza 
zagrożeń. 

Własności BHP i przeciwpożarowe 

 
Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, 
potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat 
wpływu na środowisko naturalne i usuwania 
wykorzystanych produktów zawarte są w karcie 
charakterystyki (MSDS) produktu 

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela: 
TEDEX S.A. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2 
Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15

 

 

OEM VEHICLE MODEL TRANSMISSIONS SPECIFICATIONS 
Audi  A3, TT DQ250, DQ500 VW TL 052 182 
Audi A4, A5, A6, A7, Q5 DL501 VW TL 052 529 
BMW (Getrag) 1, 3, 5, 6 series, Z4, X1 7DCI600, DCI700 83 22 2 148 578 

83 22 2 148 579 
83 22 0 440 214 
83 22 2 147 477 

Citroen DS5, C5, C4, C-Crosser 6DCT451 Peugeot/Citroen 9734.S2 
Ford/Getrag Fiesta, Focus, Mondeo, B-Max, C-Max,  

S-Max, Galaxy, Transit 
6DCT450, 6DCT451, 
7DCT300 

Ford M2C936A 

Mercedes-Benz A-Class, B-Class F-DCT350, F-DCT500 MB 236.21 (001 989 85 03) 
Mitsubishi Outlander 6DCT470  MZ320065 Dia-Queen SSTF-I 
Nissan  Qashqai 6DCT451  Ford M2C936A 
Peugeot  4007, 5008 6DCT451 Peugeot/Citroen 9734.S2 
Seat  
 

Ibiza, Toledo, Leon, Altea DQ250, DQ500 VW TL 052 182 

Skoda Fabia, Yeti, Octavia, Superb DQ250, DQ500 VW TL 052 182 
Volkswagen Golf, Golf Plus, Eos, Scirocco, Caddy, 

Touran, Tiguan, Passat, CC, Transporter, 
Sharan 

DQ250, DQ500 VW TL 052 182 

Volvo C30, S40, S60, V40, V50, V60, V70 S80, 
XC30, XC60 

6DCT450 1161838  
1161839 

Note: niezalecany w przypadku stosowania olejów ATF lub CVT oraz olejów Type F. Nadaje się do użycia wszędzie tam 
gdzie używane są oleje typu DCT. 


