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OLEJE PRZEMYSŁOWE  
      
  

Tedex Forest ECO  
Olej do pił 

 
Charakterystyka produktu  
 
Olej Tedex Forest ECO produkowany jest na bazie 
wysokojakościowych olejów mineralnych otrzymywanych w 
procesach hydrorafinacji oraz hydrokrakingu. 
 
Specyfikacje i normy 
 
Klasa jakości: wg ISO: L-AN 

Klasa lepkości wg SAE: VG: 68 

PN-85/C-96070 

WT-TEDEX 133 wyd. IV 

 
Zastosowanie  
 
Olej Tedex Forest ECO to nowoczesny mineralny olej 
przeznaczony do smarowania układów tnących (łańcuchów) 
i prowadnic pił łańcuchowych, pilarek  i tym podobnego 
sprzętu wykorzystywanego w gospodarce leśnej, 
sadownictwie. Może być stosowany do smarowania innych 
maszyn tnących stosowanych przy wyrębie lasów oraz 
innych węzłów tarcia nie wymagających olejów z dodatkami 
uszlachetniającymi. 
  
Ze względu na stosowanie do produkcji głęboko 
rafinowanych olejów bazowych olej Tedex Forest ECO nie 
jest klasyfikowany jako czynnik rakotwórczy w środowisku 
pracy. Olej ten jest częściowo biodegradowalny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Właściwości fizyko-chemiczne wartości  typowe 
 

Tedex Forest ECO      
Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s  68 

Wskaźnik lepkości - 100 

Temperatura zapłonu COC  
 

°C  220 

Temperatura płynięcia  
 

°C  -9 

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie 
prawo zmian wynikających z postępu technicznego. 

 
 
 
Własności BHP i przeciwpożarowe 

 
Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, 
potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat 
wpływu na środowisko naturalne i usuwania 
wykorzystanych produktów zawarte są w karcie 
charakterystyki (MSDS) produktu. 
 
Przechowywanie i transport 
 
Olej Tedex Forest ECO należy przechowywać 
w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed 
dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. 
Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 
35°C. Olej może być przewożony środkami transportu 
kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak 
i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - 
nie stwarza zagrożeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela: 
TEDEX S.A. 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2 
Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15

 

 


