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Tedex Synthetic Motor Oil 
olej silnikowy 

 
Charakterystyka produktu  
 
Tedex Synthetic  Motor Oil to wielosezonowy syntetyczny 
olej silnikowy wyprodukowany przy użyciu najwyższej jako-
ści syntetycznych olejów bazowych oraz specjalnie dla tej 
klasy oleju opracowanego pakietu niskopopiołowych do-
datków uszlachetniających. Olej zalecany jest przez czoło-
wych producentów samochodów do nowoczesnych silni-
ków Diesla spełniających normy EURO 4. 
 
Specyfikacje i normy 
 

Klasa lepkości wg SAE: 5W-30 

Klasa jakości wg API: SN/SM/CF 

Klasa jakości wg ACEA: C3/C2 

Volkswagen 505.00/505.01 

BMW LL-04 

MB  229.52/229.51/229.31/226.5 

Renault RN 710/700 

GM  Dexos 2 

WT-TEDEX 5F wyd. II 

 
Zastosowanie 
 

 smarowania wielozaworowych silników dużej mo-
cy z turbodoładowaniem, wtryskiem paliwa i z ka-
talizatorami spalin, 

 może być również stosowany w czterosuwowych 
silnikach motocykli, 

 sprawdza się w każdych warunkach eksploatacji, 
 silniki Diesla Mercedes-Benz oraz inne – o ile zale-

cane jest stosowanie oleju klasy ACEA:C3,  
i API: SN/SM/CF 

 do silników Diesla z pompowtryskiwaczami  grupy 
Volkswagen (VW 505.01), 

 do silników samochodów marki: BMW, OPEL (GM), 
Volkswagen, Audi, Skoda  spełniających normę  
Euro IV wyposażonych w filtr cząstek stałych  
(DPF). 
 

Olej ten można stosować zamiennie za inne oleje synte-
tyczne, półsyntetyczne lub mineralne podobnej kategorii 
jakości wg API, może być mieszany z olejami syntetycznymi  
i mineralnymi o podobnej kategorii jakości innych produ-

centów (ale aby nie obniżać wysokiej jakości produktu nale-
ży unikać mieszania z innymi olejami). 
 
 
Właściwości użytkowe 
 

 doskonałe właściwości lepkościowo -
temperaturowe - zapewnia  wyjątkową płynność 
przy niskich temperaturach i szybką cyrkulację ole-
ju w silniku co ułatwia tzw. zimny start oraz utrzy-
manie warstwy filmu olejowego o dużej wytrzyma-
łości przy wysokich temperaturach - wpływa to na 
zmniejszenie zużycia paliwa, 

 doskonała stabilność w wysokich temperaturach  
i bardzo małą lotność,   dzięki czemu  powstawa-
nie wysokotemperaturowych osadów jest mini-
malne i zmniejsza się znacznie zużycie oleju, 

 właściwości myjąco - dyspergujące pozwalające 
na utrzymanie czystości elementów silnika nawet 
po długim okresie eksploatacji, 

 właściwości przeciwzużyciowe - skutecznie 
zmniejszające tarcie i przeciwdziałające zużyciu 
współpracujących elementów silnika, 

 właściwości przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne - 
skutecznie zabezpieczające silnik przed korozją  
i rdzewieniem, 

 wysoka odporność na tzw. ścinanie, co zapewnia 
utrzymanie przy długich przebiegach pełnego za-
kresu lepkości, 

 obniża zużycie paliwa i emisję spalin. 

 
 
 
 
 



Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie 
prawo zmian wynikających z postępu technicznego. 
 
 
Własności BHP i przeciwpożarowe 

 

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, 
potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat 
wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzysta-
nych produktów zawarte są w karcie charakterystyki 
(MSDS) produktu. 
 
Przechowywanie i transport 
 
Olej Tedex Synthetic Motor Oil należy przechowywać 
w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed do-
stępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. 
Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 
35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kole-
jowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach 
oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza 
zagrożeń.

 
Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela: 

TEDEX S.A. 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2 
Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15

  

 

Tedex Synthetic Motor Oil,            SAE: 5W-30 

Lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s  10,20 

Wskaźnik lepkości - 165 

Lepkość dynamiczna w –30°C mPa*s  5620 

Temperatura zapłonu COC  °C  230 

Temperatura płynięcia  °C  -36 

Liczba zasadowa (TBN) mgKOH/g  8,0 

Popiół siarczanowy  % wag.  0,8 


