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OLEJE DO SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Tedex Synthetic GF-6 Motor Oil

Syntetyczny olej silnikowy

Charakterystyka produktu Wrtasciwosci uzytkowe

Tedex Synthetic GF-6 Motor Oil zaawansowany technolo- = zapewnia lepszy przeptyw oleju przy zimnym star-
gicznie olej syntetyczny, ktory pomaga zapewnic¢ skuteczng cie, natychmiast chroniac kluczowe komponenty
ochrone silnika i wysokg oszczednos$¢ paliwa. Zalecany jest silnika, od poczatku kazdej podrézy

do wszystkich silnikdw, w ktérych producent dopuszcza

taka lepkosé lub taka stosuje. =  zapewnia wyjgtkowg natychmiastowg ochrone w

wysokich i niskich temperaturach, jednoczesnie
zmniejszajgc zuzycie paliwa i emisje spalin

Specyfikacje i normy

=  zapewnia wyjatkowa wydajnosé i ochrone przed
osadami, szlamem i zuzyciem silnika

I Klasa lepkosci wg SAE: OW-20 = licencja wydana przez American Petroleum Institu-
\ Klasa jakosci wg API: I I te (API) w celu spetnienia, a nawet przekroczenia

wymagan powszechnie spotykanych w instrukcjach
Klasa jakosci wg ILSAC: | GF-6A obstugi

Zastosowanie

Olej silnikowy OW20 do samochoddw osobowych wyposa-
zonych w silniki benzynowe, takze dotadowane oraz silniki
Diesla, rowniez turbodofadowane. Moze byé stosowany
w silnikach benzynowych samochodéw hybrydowych. Jest
to olej syntetyczny o niskiej lepkosci, zapewniajgcej znako-
mitg stabilno$¢ termiczng i odpornos¢ na utlenianie.

Wrtasciwosci fizyko-chemiczne wartosci typowe

Tedex Synthetic GF-6 Motor Oil, SAE:
Zalecany 0W-20
Lepko$¢ kinematycznaw 100°C  mm2/s 8,2

Ta dedykowana formuta moze by¢ rowniez stosowana dla
silnikéw benzynowych wymagajacych oleju o lepkosci SAE Wskaznik lepkosci = 165
0W-20, ze standardami API SP i/lub ILSAC GF-6B.

Lepkos¢ dynamiczna w —35°C mPa*s 4500
Nalezy Scisle przestrzegad zalecen producentdw silnikéw. Temperatura zaptonu COC °oc 210
Temperatura ptyniecia °C -45
Liczba zasadowa (TBN) mgKOH/g 8,5
Popiét siarczanowy % wag. 0,85

Podane parametry sq danymi standardowymi, zastrzegamy sobie
prawo zmian wynikajgcych z postepu technicznego.



Wtasnosci BHP | przeciwpozarowe

Informacje na temat bezpiecznego uzywania produktu,
potencjalnych zagrozen, srodkdéw ostroznosci oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat
wptywu na Srodowisko naturalne i usuwania wykorzysta-
nych produktéw zawarte sa w karcie charakterystyki
(MSDS) produktu.

Produkt dostepny w opakowaniach:

1/, 41

Przechowywanie i transport

Olej Tedex Synthetic GF-6 Motor Oil nalezy przechowywa¢
w opakowaniach zamknietych, ktére chronig go przed do-
stepem wilgoci, wody i zanieczyszczen mechanicznych.
Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do
35°C. Olej moze by¢ przewozony srodkami transportu kole-
jowego i samochodowego, zaréwno luzem jak i w beczkach
oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza
zagrozen.

Informacje o stosowaniu olejéw i smaréw TEDEX udziela:
TEDEXS.A.
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, Cygan 2
Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15
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