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OLEJE PRZEKLADNIOWE

’,; TEDEX

Tedex Trans CLP

Oleje przektadniowe

Charakterystyka produktu

Tedex Trans CLP to oleje do przektadni przemystowych
wyprodukowane z wysokojakosciowych, mineralnych,
hydrorafinowanych olejow bazowych z zastosowaniem
odpowiednich dodatkéw uszlachetniajgcych.

Specyfikacje i normy

Klasa jakosci wg DIN 51517/3 —CLP
ISO VG: 68 — 1000 68 - 1000
AGMA/ANSI 9005-E02

ZN - 92/MPiH/NF/206
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Zastosowanie

Oleje Tedex Trans CLP przeznaczone s3 do smarowania
wysoko obcigzonych przektadni przemystowych, np.:
obrabiarek, maszyn i urzadzeAn stosowanych w
budownictwie, gérnictwie, hutnictwie, gdzie wymagane jest
zastosowanie oleju o zwiekszonej wytrzymatosci warstwy
smarnej na obcigzenie. Oleje te mogg pracowa¢ w
temperaturach do 120°C. Mozna je stosowac zamiennie za
oleje Transol wg ZN-92/MPiH-NF-206 w odpowiednich
klasach lepkosci oraz za dawne oleje Transol wg PN-73/C-
96076 w klasach lepkosci przedstawionych w ponizszej
tabelce:

Oleje Tedex Oleje Transol
wg PN-73/C-96076
Tedex Trans CLP — 68 Transol 40
Tedex Trans CLP — 100 Transol 40 lub 75
Tedex Trans CLP — 150 Transol 75
Tedex Trans CLP — 220 Transol 130
Tedex Trans CLP — 320 Transol 170

Witasciwosci uzytkowe

Oleje Tedex Trans CLP posiadajg dobre wtasciwosci
uzytkowe, szczegdlnie :

. przeciwzuzyciowe -
wspotpracujacych elementéw

o antyutleniajace - pozwalajace na dtugi okres
eksploatacji olejow

. antykorozyjne i przeciwrdzewne - chronigce czesci
przektadni przed korozjg

i rdzewieniem

zmniejszajgce  zuzycie

. antypienne - przeciwdziatajace tworzeniu sie piany
mogacej zaktdci¢ prawidtowe smarowanie przektadni
o demulgujace - pozwalajgce na szybkie oddzielenie

wody od oleju.

Zalecany
. do smarowania wysoko obcigzonych przektadni
przemystowych, np.: obrabiarek, maszyn i urzadzen

stosowanych w budownictwie, gdrnictwie, hutnictwie,
gdzie wymagane jest zastosowanie oleju o zwiekszonej
wytrzymatosci,

. oleje te mogg pracowa¢ w temperaturach do
120°C,



Wtasciwosci fizyko-chemiczne wartosci typowe

Tedex Trans CLP VG 68 100
Lepkos¢ kinematyczna w 40 °C mm2/s 68,0 100,0

Wskaznik lepkosci - 96 96
Temperatura zaptonu COC °C 240 240
Temperatura ptyniecia °C -30 -30
Wiasnosci przeciwzuzyciowe - srednia 0,45 0,45
badanie 1h/40 kg $rednica
skaz
kulek

150 220 320 460 680 1000
150,0 220,0 320,0 460,0 680,0 1000,0

95 93 92 92 85 80

245 250 260 270 275 275

-27 -27 -15 -9 -9 -9

0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,35

Podane parametry sq danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikajqcych z postepu technicznego.

Wtasnosci BHP i przeciwpoZarowe

Informacje na temat bezpiecznego uzywania produktu,
potencjalnych zagrozen, srodkéw ostroznosci oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat
wptywu  na  Srodowisko  naturalne i  usuwania
wykorzystanych  produktéw zawarte s3 w karcie
charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej Tedex Trans CLP nalezy przechowywad
w opakowaniach zamknietych, ktore chronig go przed
dostepem wilgoci, wody i zanieczyszczen mechanicznych.
Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do
35°C. Olej moze by¢ przewozony $rodkami transportu
kolejowego i samochodowego, zaréwno Iluzem jak
i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych -
nie stwarza zagrozen.

Informacje o stosowaniu olejow i smarow TEDEX udziela:
TEDEX S.A.
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, Cygan 2
Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15
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TEDEX S.A. zsiedzibg w Warszawie
ul.Czluchowska 68A , 01-360 Warszawa.

Whpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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